
5 x BUMPER AUF UNTERSEITE 
5 x BUMPER ON BOTTOM SIDE

DATENFORMAT Ø 570 x 570 mm
ENDFORMAT Ø 550 x 550 mm

DATA FORMAT Ø 570 x 570 mm
FINAL FORMAT Ø 550 x 550 mm

Bitte beachten Sie die Ebenen dieses Dokumentes.
Legen Sie ihr Artwork auf der Ebene IHR MOTIV an. Löschen Sie vor dem 
Export die Ebene ORIENTIERUNG oder blenden Sie diese aus. Die Ebene 
MARKIERUNGEN muss als oberste Ebene angeordnet und sichtbar sein.

BESCHNITT

 Gestaltung

Verwenden Sie bitte diese Vorlage zum Platzieren 
Ihrer Grafikelemente, sowie zur Kontrolle des 
Layouts. Das Format ist bereits in der passenden 
Größe angelegt, bitte skalieren Sie es nicht.

Die Daten müssen in CMYK (max. 300 % Farbauf-
trag) angelegt sein, da sonst Farbabweichungen im 
Endprodukt auftreten können. Sollten Ihre Daten in 
einem anderen Farbraum angelegt sein, werden 
wir diese ohne Haftung in CMKY umwandeln.
Zur Konvertierung von Rasterdaten empfehlen wir 
das Profil ISOcoated V2 (300%).

Die Auflösung Ihrer Bilddaten im Endformat sollte 
idealerweise ca. 300 ppi betragen.

Soll das Motiv vollflächig weiß unterdruckt 
werden, legen Sie bitte keine Weißfläche an. Das 
Erstellen der Weißfläche übernehmen wir für Sie.

Soll das Motiv partiell weiß unterdruckt werden, 
bitte die Farbe Weiss als Volltonfarbe (100% Cyan) 
anlegen und als Weiss bezeichnen. Alle Flächen mit 
der Farbe Weiss müssen auf Überdrucken stehen, 
voll deckend sein (kein Raster!) und eine Linien-
stärke von mindestens 1 Punkt haben.

 Speichern (PDF / TIF)

Wandeln Sie alle Schriften in Pfade um und redu-
zieren Sie Transparenzen soweit möglich.

Die Ebene „Markierungen“ muss im Vordergrund 
Ihrer Druckdaten liegen und darf nicht gelöscht 
oder ausgeblendet werden.

Entfernen Sie anschliessend die Ebene „Orientierung“ 
und speichern Sie Ihre Daten als PDF .

Bitte betten Sie keine Profile in Ihre Daten ein.


